Osuszacz adsorpcyjny TTR 6600

Wyposazenie seryjne

m Obudowa z ocynkowanej i pokrytej lakierem proszkowym blachy stalowej

| Zintegrowany filtr powietrza G4 w wersji Z-Line, niezaleznie dla powietrza
technologicznego i regeneracyjnego

m Nadzor filtra za pomoca kontrolki ostrzegawczej

m Kontrola obrotéw wirnika

m Napigcie sterujace 24 V DC

B Bezpotencjatowe styki sygnalizacyjne konserwacji/wymiany filtra, usterki oraz
wigczenia i wytaczenia

W Zaciski przytaczeniowe dla higrostatu, 24 V DC

W Zaciski przytaczeniowe do zewnetrznego wiaczania / wytaczania, 24 V DC

B Zintegrowane w obudowie, bezpo$rednio napedzane, wysokiej wydajnosci
wentylatory EC z reczng regulacja predkosci obrotowej (bez koniecznosci
stosowania dodatkowych klap ttumiagcych), niezalezne dla powietrza
technologicznego i regeneracyjnego

m Flowmatic S, elektroniczna regulacja predko$ci wentylatora niezaleznie dla
powietrza technologicznego i regeneracyjnego, sterowanie statym strumieniem
lub ci$nieniem w zaleznoéci od technologicznej warto$ci zadanej, sygnat
sterowania 0...10 V lub 4-20 mA

m Wirnik sorpcyjny z zelu silikonowego z wewnetrzng sekcja przeptukiwania stuzaca
do odzysku ciepta i z samonastawnym zestawem uszczelnief wirnika

m System napedu wirnika z regulacja predkosci obrotowej bezszczotkowego silnika z
przektadnia, pasek zgbaty, kofo paska zgbatego i napinacz paska

| Elektryczny podgrzewacz powietrza regeneracyjnego, sktadajacy sig z grzejnikéw
rurowych, wyposazony w ogranicznik temperatury bezpieczefistwa i czujnik
ci$nienia réznicowego, sterowanie za pomoca przekaznika pétprzewodnikowego
| Sterowanie mikroprocesorowe Millenium z czteroliniowym wy$wietlaczem
tekstowym
= Tekstowe komunikaty o btedach
m Zarzadzanie zuzyciem energii (sterowanie ogrzewaczem powietrza
technologicznego w zaleznoéci od temperatury)
= Regulacja wilgotnosci powietrza suchego (tylko w pofaczeniu z opcjonalnym
miernikiem wilgoci i zestawem przetwornikéw sygnatu 4-20 mA / 0-10 V)
= Sterowanie temperatura powietrza suchego (tylko w pofaczeniu z opcjonalnym
czujnikiem temperatury i dotgczonym kondycjonowaniem powietrza)
B Sterowany temperaturowo dobieg
B Zintegrowana szafa sterownicza z wszystkimi §rodkami przemystowymi
koniecznymi do pracy i zgodna ze standardem TROTEC: Gtéwny wyfacznik
bezpieczenstwa, przetacznik trybu zdalnego/lokalnego, kontrolki, przyciski,
przetaczniki, bezpieczniki, okablowanie i zaciski przyfaczeniowe

m Obudowa przystosowana do zabudowy lustrzanej. Zmiana kierunku przeptywu,
standardowy kierunek powietrza technologicznego od lewej do prawej
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TROTEC

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe

m (Ogrzewacz parowy powietrza regeneracyjnego (para nasycona p > 3 bar nadc.)
| Elektryczne ogrzewanie dodatkowe powietrza suchego

W Zintegrowany wymiennik ciepfa (zimna/ciepta woda) do regulacji temperatury
powietrza suchego

® \Wzmocniony lub dodatkowy wentylator zapewniajacy dodatkowe ci$nienie
powietrza suchego

® Rama ochronna i transportowa, mozliwo$¢ sktadowania pigtrowego
® Rolki ramy transportowej

® Rolki urzadzenia

® Elementy obudowy wykonane ze stali szlachetnej

m Wyposazenie sterylne (wentylatory i wirnik w wersji sterylnej)

® Wersja odporna na niesprzyjajace warunki atmosferyczne

| Sterowanie wilgotno$cia/temperaturg (zestaw przetwornikéw sygnatu 4-20 mA /
0-10V, parametryzacja)

W Elektroniczny higrostat HG125 z dwuliniowym wy$wietlaczem LCD
B Czujnik temperatury punktu rosy (-100 - +20 °Ctp / sygnat 4-20 mA)
B Lustrzany montaz modutéw umozliwia zmiang kierunku powietrza
® Wykonanie wolne od LABS

® Czujnik temperatury PT 100




Osuszacz adsorpcyjny TTR 6600

TROTEC

Ogolne dane techniczne (przy 20 ° C / 60% rh, 1013 mbar) kgéh
Osuszanie 37,2 kg/h 45
- 90%rh
Swobodny strumien 7200 m/h 40 60%rh
powietrza or
. , - 35 / -
Suche powistrze Nominalny strumien 6600 m¥/h 30 / / 30%rh
powietrza
Cisnienie 400 Pa 25 //// //
llo$¢ powietrza 1330 m3/h 20 / / /
Powietrze regeneracyjne 15 10%rh
Ci$nienie 300 Pa 10 // / /
Ogrzewanie 45 kW 5
Moc przytaczeniowa 50,5 kW 0 . f I f f |
- - °C
Napigcie 3/PE/380 - 480 V//50 - 60 Hz 20 10 0 10 20 30 40
Pobdr mocy (@3x400V), maks. 735 A
Zalecane zabezpieczenie 100 A
Masa 720 kg
Wymiary (dt. x szer. x wys.) :ngr:19 mm x 1110 mm x 1680
295 _ 485 g
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Zmiany zastrzezone. Wszystkie dane wydajnosci odnosza sig do 1013 mbar, gestosci 1,2 k g/m?3 oraz zasilania 3x400 V/50 Hz +PE wzgl. 230V/50 Hz. Podczas realizacji projektu dla wszelkiej pewnosci zalecamy odjecie 10-20 % deklarowa-

nej wydajnosci osuszania, w zalezno$ci od zastosowania.

Trotec GmbH
Grebbener Strale 7
52525 Heinsberg

Phone: +49 2452 962-400
Fax: +49 2452 962-200

Local court AC
HRB 13453

info@trotec.com
www.trotec.om

Managing Directors
Detlef von der Lieck
Joachim Ludwig, Alexandra Goertz



