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Kayttoohjetta koskevia tietoja

Symbolit

/N

Varoitus sahkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sédhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus rajahtavisté aineista

Taméa symboli viittaa réjahtavista aineista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus syttyvisti aineista
Taméa symboli viittaa réjahtévista aineista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varo kuumaa pintaa
Tama symboli viittaa kuumista pinnoista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimaaraisté riskitasoa, jos siltd
ei valtyta. voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silté ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

> > B P

Huomaa
Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa

Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan ty6t nopeasti ja turvallisesti.

&

Noudata ohjetta

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
etta kayttoohjetta on noudatettava.

Kayta suojalseja
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd suojalaseja on kaytettava.

Kéayta hengityssuojainta
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd suojamaskia on kéytettava.

Kéayta suojavaatteita
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd suojavaatteita on kaytettava.

Kayta suojakasineita

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd suojakasineitd on kaytettava.

Kayttoohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

https://hub.trotec.com/?id=44175

Turvallisuus

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

Varoitus
Lue kaikki sahkotyokalun mukana toimitetut
turvallisuusohjeet, muut ohjeet, kuvaukset ja
tekniset tiedot.
Seuraavien ohjeiden laiminlyonnisté voi olla
seurauksena sahkoisku, tulipalo ja/tai vakavia
vammoja.
Séilyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myoéhempaa kayttéa varten.

Laitetta saavat kayttda 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat lapset seké

rajoitteisia tai joilla ei ole riittdvaa tietoa tai kokemusta laitteen
kaytostd, mikali kaytto on valvottua tai heitd on opetettu
kayttamaan laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat
kayttoon mahdollisesti liittyvét vaarat.

Turvallisuusohjeissa kaytetty nimitys Sdhkotydkalu viittaa
verkkokayttoisiin sahkotyokaluihin (sis. verkkojohdon) tai
akkukayttoisiin sahkotyokaluihin (ilman verkkojohtoa).
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Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus - tydpaikan
turvallisuus

Pidéa tydalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epéjarjestys
tai valaisemattomat tydalueet voivat johtaa tapaturmiin.
Ala kiyta sdhkotyokaluja rajahdysalttiissa tiloissa,
joissa on helposti syttyvia nesteitd, kaasuja tai polya.
Sahkotyokalut muodostavat Kipindité, jotka saattavat
sytyttad polyn tai hoyryt.

Pidé lapset ja sivulliset loitolla sdhkotyokalun kayton
aikana. Hairiotekijoiden vuoksi voit menettaa
sahkotyokalun hallinnan.

Séhkotyokalujen yleinen turvallisuus -
sahkoturvallisuus

Sahkotyokalun liitdntapistokkeen tulee sopia

pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa milldan tavalla.

Al3 kiyti adapteripistokkeita suojamaadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Muuttamattomat pistokkeet ja
sopivat pistorasiat vahentavéat sdhkdiskun vaaraa.

Vilta kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jadkaappeihin.
Sahkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

Al3 altista sihkotyokaluja sateelle tai kosteudelle.

Veden tunkeutuminen séhkotyokalun sisdén lisaa
sahkoiskun vaaraa.

Al3 kayta liitintijohtoa laitteen kantamiseen,

ripustamiseen tai vetddksesi pistokkeen pistorasiasta.

Pid4 liitantajohto loitolla kuumuudesta, oljysta,
terdvista reunoista tai liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet liitdntajohdot lisdévét
sahkoiskun vaaraa.

Jos kéytat sdhkotyokalua ulkona, kdyta ainoastaan
jatkojohtoja, jotka soveltuvat myos ulkokayttoon.
Ulkokayttoon soveltuvan jatkojohdon kayttd pienentda
sahkoiskun vaaraa.

Jos sdhkotyokalun kayttda kosteassa ymparistossa ei
voida vélttaa, kayta vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kayttd vahentdé sahkoiskun
vaaraa.

Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus —
henkil6turvallisuus

Ole valpas, kiinnitd huomiota siihen, mita teet ja kiyta
tervetts jirkea tyoskennellessisi sahkotyokalulla. Ala
kayta sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytettdessa voi
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Kéayta henkilokohtaisia suojavarusteita ja aina

@ @ suojalaseja. Henkilokohtaiset suojavarusteet,

o

kuten pélynaamari, luistamattomat turvakengét,
suojakypéra tai kuulosuojaimet sahkotyokalun
tyypin ja kdyttotavan mukaan vahentavat
loukkaantumisriskia.

Esté tahaton kdynnistyminen. Varmista, etté
sahkotyokalu on kytketty pois paalta ennen kuin se
liitetddn virtaldhteeseen ja/tai akkuun seka ennen
nostamista tai kantamista. Jos kannat séhkotyokalua
sormi kytkimella tai liitat laitteen virtalahteeseen paalle
kytkettynd, voi seurauksena olla tapaturma.

Poista kaikki saatotyokalut ja ruuviavaimet, ennen
kuin kdynnistat sdhkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka
sijaitsee sahkotyokalun pyorivassa osassa, voi aiheuttaa
loukkaantumisia.

Viltd epanormaalia asentoa. Varmista tukeva asento ja
sdilyta tasapaino koko ajan. Nain pystyt ohjaamaan
laitetta paremmin odottamattomissa tilanteissa.

Kiyti sopivaa vaatetusta. Ala kiyti loysié vaatteita tai
koruja. Pida hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista
osista. Loysat vaatteet, korut tai pitkat hiukset voivat
tarttua liikkuviin osiin.

Jos on mahdollista asentaa polynimu- ja
kerdyslaitteistoja, ne on liitettdva ja niitd on kaytettava
oikealla tavalla. Polynimun kayttd voi vahentaa polyn
aiheuttamia vaaroja.

Al4 luota onneesi ja laiminlyd sen vuoksi
sahkotyokalujen kédyttod koskevia
turvallisuusmaérayksia, vaikka tuntisitkin
sahkotyokalun lukuisten kayttokertojen jalkeen. Vain
sekunnin murto-osan kestavé varomaton toiminta voi
aiheuttaa vakavia vammoja.
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Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus -
sahkotyokalujen kaytto ja kasittely

Al3 ylikuormita sidhkétyokalua. Kiyti tyohosi siihen
tarkoitettua sahkotyokalua. Oikean sdhkotyokalun avulla
tyoskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla
tehoalueella.

Al3 kayta sahkotyokalua, jos sen kytkin on viallinen.
Sahkotyokalu, jota ei voi endd kytked padlle tai pois paalta,
voi olla vaarallinen, ja se taytyy Korjata.

Veda pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotettava
akku ennen Kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
kayttoosia tai siirriat sdhkotyokalun varastoitavaksi.
Tamé varotoimenpide estia sahkotyokalun tahattoman
kaynnistyksen.

Sailyta kayttamattomat sahkotydkalut poissa lasten
ulottuvilta. Al anna sellaisten henkildiden kayttia
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet néita ohjeita. Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos
niitd kayttavat kokemattomat henkilét.

Hoida sdhkdtyokaluja ja kdyttdosia huolellisesti.
Tarkista, ettd liikkuvat osat toimivat kunnolla eivatka
juutu Kiinni seké se, ettei laitteessa ole rikkonaisia tai
vahingoittuneita osia, jotka voivat heikentéa
sahkotyokalun toimintaa. Korjauta vahingoittuneet
osat ennen sdhkotyokalun kayttod. Monet
onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista
sahkotyokaluista.

Pida terat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti huollettujen
leikkaustyokalujen teravét terdt eivét juutu herkasti kiinni
ja niita on helpompi ohjata.

Kayta sihkotyokalua, kayttoosia jne. ndiden ohjeiden
mukaisesti. Ota huomioon tydolosuhteet ja
suoritettava tehtdva. Sahkotyokalujen kdyttd muihin kuin
ilmoitettuihin kayttotarkoituksiin voi aiheuttaa vaarallisia
tilanteita.

Pida kahvat ja kddensijat kuivina, puhtaina ja vapaina
oOljysta ja rasvasta. Liukkaiden kahvojen ja kadensijojen
vuoksi ei sahkotyokalun turvallinen kéytto ja hallinta ole
mahdollista odottamattomissa tilanteissa.

Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus -
huoltopalvelu

Korjauta sahkdtyokalu vain patevalla
ammattihenkildlla ja kdyta vain alkuperadisia varaosia.
Nain varmistetaan sahkotyokalun turvallisuus.

n Kuumailmapistooleita koskevat turvallisuusohjeet

e Jos laitetta ei kasitelld huolellisesti, on vaarana tulipalon
syttyminen.
— Kéyta sahkotyokaluja varovasti palavien materiaalien
ldheisyydessa.
— Al4 suuntaa laitetta pidemman aikaa kohti samaa
kohdetta.
— Al4 kéyta rajahdysherkissa olosuhteissa.
— Lampd voi padsta palaviin materiaaleihin, jotka ovat
peitettyina.
— Aseta sahkotyokalu kéyton jalkeen sille tarkoitettuun
telineeseen ilman poistoaukko ylospdin suunnattuna.
— Séhkotyokalua ei saa jattdd valvomatta, kun se on
kaytossa.
e AlA katso suoraan ilman poistoaukon suutinaukkoon.
e Ali suuntaa kuumaa ilmavirtaa ihmisié tai eldimié kohti.

e Al4 koskaan suuntaa kuumailmaa suoraan kohti ikkunaa
tai muita lasipintoja.

o Al4 koskaan estd kuumaa ilmavirtaa tukkimalla tai
peittdmalla ilman poistoaukkoa.

o Al kdytd sahkotyokalua kosteassa ympéristossa tai
alueilla, joissa on korkea ilmankosteus.

o Al4 kuljeta laitetta verkkojohdon ripustussilmukasta.

e Pid4 ilman poistoaukko riittdvan kaukana tyostettavasta
kappaleesta tai tyostettavistd pinnoista. liman
tukkeutuminen voi johtaa sahkotyokalun
ylikuumenemiseen.

e Anna sahkotyokalun jaéhtya riittdvasti ennen kuin varastoit
sen. Sahkotyokalun ilmanpoistoaukko on vield erittain
kuuma ja voi aiheuttaa vaurioita.

Méaaraystenmukainen kaytto

Laite on suunniteltu kuumailman tuottamiseen, ja sitd saa
kayttaa ainoastaan teknisid tietoja noudattaen.

Kéyta laitetta vain seuraaviin kdyttotarkoituksiin:
e |Lattiapinnoitteiden irrotus

e Kalvojen ja kutisteletkujen kutistaminen

e Tulenkestdvien maalien ja lakkojen seké kosteiden
esineiden tai pintojen kuivaus

e Tulenkestédvien maalien ja lakkojen poistaminen
e Muovien taivutus ja hitsaus

e Tulenkestavien osien sulatus

e Juotto ja tinaus

e Liimasidosten irrottaminen

e VAIN grillinsytytyssuutin: grillin sytytys

Suosittelemme kdyttdméaan sahkotyokalua Trotecin
alkuperdisten lisdvarusteiden kanssa.

i HyStream 2000 | A |




DITROTEC

Ennakoitava virheellinen kaytt6
o Laitetta ei ole tarkoitettu hiustenkuivaajaksi.
e Laitetta ei ole tarkoitettu vaatteiden kuivaukseen.

e Laitetta ei ole tarkoitettu kéytettavéksi yhta aikaa
kemiallisten poistoaineiden tai liuotteiden kanssa.

e |aitetta ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden valmistamiseen.

Madraystenmukainen kaytto -luvussa kuvatusta kaytosta
poikkeava kaytto katsotaan kohtuudella ennakoitavissa olevaksi
vaarinkaytoksi.

Henkiloston patevyys

Laitetta kdyttavien henkildiden on:
e |uettava ja ymmdrrettava kéyttoohje, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Henkilokohtaiset suojavarusteet

Kéyta suojalaseja.
y§' Ne suojaavat silmidsi irtoavilta, putoavilta ja lentavilta

osilta, jotka voivat aiheuttaman vaaratilanteen.

@ Kéyta hengityssuojainta.
Se suojaa hengenvaarallisten polyjen hengittdmiseltd,

joita voi syntya tydskentelyn aikana.

Kéyta suojakasineita.

Ne suojaavat kdsidsi palovammoilta, puristumilta ja
ihon vaurioitumiselta.

Kéayta vartaloa mydtailevid suojavaatteita.
Ne suojaavat sinua vaatteiden syttymiseltd kuuman
ilmavirran tai mahdollisen tulipalon vuoksi.

Muut vaarat

> B

>
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Varoitus sahkojannitteesta

Sahkoiskun vaara puutteellisen eristyksen vuoksi.
Tarkista laite ennen jokaista kdyttod vaurioiden ja
moitteettoman toiminnan varalta.

Jos havaitset vaurioita, dla kayta laitetta.

Ala kaytd laitetta, jos laite tai kéitesi ovat kosteat tai
marat!

Varoitus sahkdjannitteesta
Sahkoosien huoltotditd saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus sahkoéjannitteesta

Irrota laite sahkoverkosta ennen kaikkia huoltotoita!
Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Varoitus sahkoéjannitteesta

Koteloon sisdan paasevat nesteet aiheuttavat oikosulun
vaaran!

Ala upota laitetta ja tarvikkeita veteen. Varo, ettd
koteloon ei padse vettd tai muita nesteité.

Varoitus réjahtévista aineista

Kuuma ilma voi paatya syttyviin osiin, jotka sijaitsevat
kohdistusalueen ulkopuolella.

Varmista, ettd tydalueen sisdpuolella ja ymparistdssa ei
ole helposti syttyvid kaasuja, nesteita tai polya.

On olemassa palo- ja rajahdysvaara!

Varo kuumaa pintaa

Tamén laitteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa
palovammoja. On oltava hyvin varovainen, jos lasnd on
lapsia tai muita suojattavia henkiloita.

Varo kuumaa pintaa

Sahkotyokalu voi olla kdyton jalkeen erittdin kuuma.
Sahkotyokalun koskettaminen voi aiheuttaa
palovaaran.

Al4 koske sahkotydkaluun paljain kasin!

Kéyta suojakasineita!

Varoitus

Myrkyllisid hoyryja!

Tyoskentelyn aikana syntyy kaasuja ja hoyryja, jotka
voivat vaarantaa terveyden.

Kéyta suojalaseja ja naamaria!

Huolehdi aina riittavasta ilmanvaihdosta.

Varoitus
Varo asbestipitoisia materiaaleja!
Asbesti on sydpéé aiheuttava.
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Varoitus

Tama laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkil0 tai jos sita kaytetaan
madaraystenvastaisesti! Ota huomioon henkildston
patevyys!

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eika sitd saa jattaa lasten
ulottuville.

A
A

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jatd pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus
Sailyta riittava etdisyys ldmmonlahteisiin.

A

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Toiminta hatatapauksessa
1. Sammuta laite.
2. Héatatapauksessa laite on irrotettava sdhkoverkosta: Veda
virtajohto pistorasiasta tarttumalla verkkopistokkeeseen.
3. Al liita viallista laitetta sdhkoverkkoon.

Ylikuumenemissuoja
Laitteessa on turvatermostaatti, joka aktivoituu laitteen
ylikuumentuessa.

Kun turvatermostaatti kytkeytyy péélle, laitteen Idmpovastukset
sammuvat. Tuuletin kéy edelleen.

Anna laitteen jadhtya ja sammuta se. Etsi sitten
ylikuumenemisen syy. Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta
asiakaspalveluun.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

HyStream 2000 -kuumailmapistoolissa on 2 000 watin moottori.
Ohjauspaneelista lampatilaa voi saatda 10 °C:n valein 50 °C:n ja
650 °C:n valilla. Lampdétilan nopeaan pienentédmiseen ja

jaahdyttdmiseen kaytetadn kylmatehoa (teho 1), jonka lampaotila
on 50 °C.

Voit valita 5 puhallustehoa, joiden ilmamaara on
250 I/min = 500 I/min.

Laitteen nelja suutinta on helppo vaihtaa ilman tyokaluja
muutamassa sekunnissa, ja ne soveltuvat erilaisiin
kayttotarkoituksiin, kuten tulenkestivien maalipintojen
kuivaukseen ja poistoon, [ammitykseen (esim. kutisteletkujen),
tiivistykseen ja muovien muotoiluun ja hitsaamiseen,
juottamiseen ja tinaamiseen seka liimasidosten irrottamiseen.

Ergonominen kahva ja kevyt paino varmistavat tasaisen
ohjauksen.

Laitetta voi ohjata késin tai kdyttda sen seistessa
pystyasennossa.
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Laitteen osat Nro |Nimike

liman tuloaukko

Virtakytkin, 0-1-2

liman poistoaukko, jossa on kiinnitys suuttimille

Ohjauspaneeli

Néaytto

Lasisuojasuutin

Grillinsytytyssuutin

Pienennyssuutin

Ol NIl |lwWw|IN|—

Levea suutin

Ohjauspaneeli

14 10
1
12
Nro |Nimike

10  |LAmpotilan naytto

11 |Puhalluksen néytto

12  |Puhallustehot-painike +/- (5 tehoa)

13 |Lampdtilapainike +/- (°C, 10 °C:n valein)

14 |Lammitysnaytto

| R | iimapistool; HyStream 2000
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Pakkauksen sisalto
e 1 x HyStream 2000 -laite
e 1 x lasisuoja-/k&antosuutin
e 1 xleved suutin
e 1 x pienennyssuutin
e 1 x grillinsytytyssuutin

e 1xohje

Tekniset tiedot

Parametri Arvo

Malli HyStream 2000

Verkkoliitanta 230V /50 Hz

Tehonotto 2 kW

Suojausluokka /ol

[Iman [dmpaotila

Teho 1 50 °C

Teho 2 50 °C-650 °C (10 °C:n
valein)

[Imamaéara 250 I/min — 500 I/min
5 puhallustehoa

Johdon pituus 1,90 m

Pituus 255 mm

Leveys 30 mm

Paino 0,94 kg

Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos sdilytét tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.
Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jaahtya.
e Anna suuttimen jaéhtya.
e Poista suutin ilman poistoaukosta.

Séilytys

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:

Sammuta laite.

Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Anna laitteen jadhtya.
Anna suuttimen jadhtya.
Poista suutin ilman poistoaukosta.

Puhdista laite kappaleessa Huolto annettujen ohjeiden
mukaisesti.

Kun laitetta ei kéytetd, noudata seuraavia sdilytysolosuhteita:

kuivassa paikassa jadtymiseltd ja kuumuudelta suojattuna
ymparistolampdétila alle 45 °C

sdilytd polylta ja suoralta auringon séteilyltd suojatussa
paikassa

Kéayttoonotto

Laitteen ottaminen pakkauksesta

Ota laite ja varusteet pakkauksesta.

Varoitus sahkoéjannitteesta
Sahkoiskun vaara puutteellisen eristyksen vuoksi.
Tarkista laite ennen jokaista kdyttod vaurioiden ja
moitteettoman toiminnan varalta.
Jos havaitset vaurioita, d1a kayta laitetta.
Ala kaytd laitetta, jos laite tai kétesi ovat kosteat tai
marat!

Tarkasta siséllon taydellisyys ja katso, nakyyko vaurioita.

Varoitus
Tukehtumisvaara!
Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.
Havita pakkausmateriaali kansallisten madraysten
mukaisesti.

i HyStream 2000




DITROTEC

Suutinten kaytto Kiyttd

Varo kuumaa pintaa

ol s ) N " Vinkkejé ja ohjeita kuumailmapistoolin kayttoon
Sahkotyokalu voi olla kdyton jalkeen erittdin kuuma.

@ Séhkotyokalun koskettaminen voi aiheuttaa Lasiguoja-/kadntosuutin

palovaaran. Lampoherkkien materiaalien tydstoon (esim. lasi), muutoin

Ala koske sdhkotyokaluun paljain késin! vaarana on lasin murtuminen:

Kéyti suojakasineité! e Lammitd kovettunutta tiivistysmassaa muutaman sekunnin
1. Kiinnita tyéhdsi sopiva suutin ilman poistoaukkoon. ajan sen poistamiseksi.

Lasisuoja-/kaantosuutin kddntaa lampdosateilyn suuntaa ja
suojaa ylikuumenemisen aiheuttamilta halkeamilta.

e Voit pehmittdd vanhoja maalikerrostumia saneeraustoisséa
puun pintaa polttamatta.

Lasisuoja-/kaantosuuttimen kayttoesimerkki:

2. Varmista, etta suutin on kiinnitetty maksimiasentoon ja
ettd se on tiiviisti paikoillaan.

Tietoa

/" \oit kayttad laitetta suuttimen kanssa tai ilman.

Virtajohdon liittdminen
1. Liitd verkkopistoke maaraysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.
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Leved suutin Grillinsytytyssuutin

Suurten pintojen tyostoon (esim. kuivaus, maalin/lakan poisto,
liman poisto, rikkaruohojen tuhoaminen):
e Monia liima-aineita, esim. tarrojen ja kokolattiamattojen
alta, voidaan pehmittdd lammaolla. Liimasidokset irtoavat,
ja tarra tai kokolattiamatto seka ylimaardinen liima voidaan

Varoitus syttyvista aineista
Grillinsytytyssuuttimen virheellinen kayttd aiheuttaa
palovaaran!

Ala koskaan kayta sytytysnestettd tai muita syttyviéd
grillisytyttimia, kun kaytat grillinsytytyssuutinta!

poistaa. Kéyta grillinsytytyssuutinta vain tulenkestavilla pinnoilla
e Voit [Ammittda vanhoja suurikokoisia maali- ja lakkapintoja (esim. grillivuoka) ja vain grillihiilien sytyttdmiseen!

ja poistaa ne lopuksi lastalla. e Tybnn4 grillinsytytyssuutin syvalle grillihiiliin. Grilliiilet

Valta liian pitkaa lampovaikutusta, silld palanutta lakkaa on kuumenevat muutamassa minuutissa grillausvalmiiksi. Et

erittdin vaikea poistaa. tarvitse muita apuvalineita.

o \oit kuivattaa rikkakasvit suuntaamalla niihin kuumailmaa.  Grillinsytytyssuuttimen kayttoesimerkki:
Levedn suuttimen kayttéesimerkki:

Pienennyssuutin

[Imavirran keskittdmiseen (esimerkiksi hitsauksessa tai
juotossay:
e Kaytd pienennyssuutinta kutisteletkuille ja -kalvoille.

e Kuumailmavirran keskitykseen esimerkiksi muovien
hitsauksessa tai nurkkien maalinpoistossa.

e Ruuvit irtoavat helpommin, kun ruuviliitosta [Ammitetadn
varovasti kuumailmalla.

e Muoviputkien muotoiluun.
Pienennyssuuttimen kayttdesimerkki:
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Laitteen kdynnistdminen Lampotilan sddtaminen

/\, Tietoa Kylmétehon 1 [ampdtilaksi on saédetty 50 °C,

Kun laite otetaan kéyttosn ensimmaisen kerran tai kun ~ Kuumailmatehon 2 lampotilaa voi sdatad portaattomasti
sita ei ole kiytetty pitkéan aikaan, se voi muodostaa 1. Jos haluat tydskennelld enintdan 50 °C:n lampoatilalla,
hajua. tyonna virtakytkin (2) tehoon 1.
Kaytd laitteella tydskentelyn aikana henkilokohtaisia 2. Jos haluat kayttad korkeampaa lampotilaa, tyonna
suojavarusteita. virtakytkin (2) tehoon 2.

1. Tyonna virtakytkint (2) ylospain haluttuun tehoon. 3. Valits haluamasi lampdtila-alue plus-/

miinuspainikkeilla (13): lampétilaa voi sdétaa 10 °C:n
valein alueella 50 °C — 650 °C.

2. Kayttotarkoitukseen parhaiten sopiva lampatila voidaan
madarittdd kokeilemalla. Aloita aina matalalla Idmpédtilalla ja

mukauta [dmpbtila hitaasti kayttdtarkoitukseen sopivaksi. 4. Kun painat plus-/miinuspainikkeita (13) lyhyesti, lampotila
3. Pid4 laitteesta kiinni vain yhdelld kidell4 tai aseta laite muuttwu 10°C. o

pystysuoraan tydtasolle. Varmista, etté verkkojohto ei veda - Kun pidat painikkeita pittmpaan painettuna, lampotila

kuumailmapistoolia alas. nousee tai laskee jatkuvasti 10 °C, kunnes vapautat

painikkeen tai maksimaalinen tai minimaalinen lampotila
on saavutettu.
6. Lammitysnaytto (14) vilkkuu, kunnes haluttu ldmpétila on
saavutettu. Taman jalkeen se palaa jatkuvasti.
Tavoitelampaotila nakyy lyhyesti naytdssa (5). Lopuksi naytto
siirtyy nykyiseen lampdtilaan. TAma nousee tai laskee
tavoitelampdétilaan saakka. Kun tavoitelampatila on saavutettu,
se ndytetdan naytossa (5).
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limaméaran sdataminen

‘ Tietoa
N Puhallustehoa voi séétia milloin tahansa riippumatta
virtakytkimen asennosta (teho 1 tai 2).

1. Valitse haluamasi puhallusteho plus-/
miinuspainikkeilla (12): ilmamaéraa voi saataa
viisiportaisesti.

2. Lisaa tai vahenné puhallustehoa painamalla plus-/
miinuspainikkeita (12) lyhyesti.

12

3. Kun pidat painikkeita pitempaéan painettuna, ilmamaara
nousee tai laskee jatkuvasti, kunnes vapautat painikkeen
tai suurin tai pienin ilmamaara on saavutettu.

Teho limaméaara liman lampétila
Teho 1 250 — 500 I/min 50 °C
Teho 2 250 — 500 I/min 50-650 °C

Kylméteho 1 soveltuu kuumentuneen tyokappaleen
jaahdyttdmiseen tai maalin kuivaamiseen. Lisaksi silld voidaan
jaahdyttaa laite ennen sen varastointia tai suuttimen vaihtoa.

Kéytosta poistaminen

/N

A\
O

Varoitus sahkdjannitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kétesi ovat kosteat
tai méréat.

Varo kuumaa pintaa

Séahkotyokalu voi olla kdyton jalkeen erittdin kuuma.

Sahkotyokalun koskettaminen voi aiheuttaa

palovaaran.

Ala koske sahkotydkaluun paljain kasin!

Kéyta suojakasineita!

1. Kytke virtakytkin (2) tehoon 1 ja puhallus tehoon 5. Anna
laitteen kdyda hetken aikaa kylméateholla.

2. Aseta laite pystysuoraan asentoon, jotta se voi jadhtya
riittavasti.

3. Sammuta laite tyontamalla virtakytkin (2) tehoon 0.

4. \Vedé virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

5. Puhdista laite Huolto-kappaleen mukaisesti.

6. Varastoi laite Varastointi-kappaleen mukaisesti.

Viat ja hairiot

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tista huolimatta ilmenee hairi6ita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Vian etsinnén tai korjaamisen, jotka vaativat kotelon avaamista,
saavat suorittaa ainoastaan laitemyyjét tai Trotec.
Ensimmaisen kayton aikana ilmenee viahan savua tai hajua:

e Kyseessa ei ole vika tai hdirio. Lyhyen kaynnin jalkeen
tdma loppuu.

Laite ei kdynnisty:

e Tarkista verkkoliitanta.

e Tarkista verkkojohto ja verkkopistoke vaurioiden varglta.
Jos havaitset vaurioita, ala yritd kdynnistaa laitetta. Ala
korjaa laitetta, jotta turvallisuus ei vaarannu. Toimita laite
verkkojohdon ja -pistokkeen vaihtamista varten sahkoalan
ammattiliikkeeseen tai Trotecille.

e Tarkista kayttopaikan sulake.

Laite kytkeytyy pois paalta automaattisesti.

e Pid4 tuuletusaukot vapaina, jolloin estédt moottorin
ylikuumenemisen.

e Tarkista, onko ylikuumenemissuoja lauennut, katso
kappale Turvallisuus.

Tietoa
‘ @ ' I . s . . . - . .
/" Odota véhinti&n 10 minuuttia ennen kuin kaynnistat
laitteen uudelleen.
Laite ei toimi hairiéttoméasti ndiden tarkistusten jalkeen?

Ota yhteytta asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.
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Huolto

Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sahkodjannitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen, jos ktesi ovat kosteat
tai marat.
e Sammuta laite.
e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

/N

Varoitus sdhkdjannitteesta

Huoltotoimenpiteet, jotka vaativat kotelon
avaamista, saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut
ammattilaiset tai Trotec.

Huoltoa koskevia ohjeita

Laitteen sisélld ei ole yhtdan laitteen kdyttdjan huollettavaa tai
voideltavaa osaa.

Puhdistus
Laite on puhdistettava aina ennen kayttoa ja sen jélkeen.

Huomaa
Laitetta ei pida voidella puhdistuksen jalkeen.

Varoitus sadhkojannitteesta

Koteloon sisdan padsevét nesteet aiheuttavat oikosulun

vaaran!

Al4 upota laitetta ja tarvikkeita veteen. Varo, ettd

koteloon ei paase vetta tai muita nesteita.

e Puhdista laite kostutetulla, pehmedlla ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, etté laitteen siséén ei padse kosteutta.
Varmista, ettd sdhkdosat eivit padse kostumaan. Al kaytd
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia
puhdistusaineita tai hankausaineita.

e Kuivaa laite pehmeélld ja nukkaamattomalla liinalla.

e Pid4 tuuletusaukot puhtaina polysta, jolloin estdt moottorin
ylikuumenemisen.

/N

Havittaminen

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitd saa havittaa
sekajatteen mukana sen kdytt6idn lopussa. Lahell sijaitseviin
kerdyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja
elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinkuntasi
jateneuvonnasta. Loydat tietoa myds tarjoamistamme muista
palautusmahdollisuuksista verkkosivuiltamme
www.trotec24.com.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokayttd sekd estda laitteiden mahdollisesti sisaltamien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistolle ja
ihmisten terveydelle havittdmisen yhteydessa.
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